CARACTERISTICAS

MET™

MATERIAL HANDLING

BARREDORA
CONDUCTOR
SENTADO

B1390

Dispositivo
Anto-colision

Sistema de
Rociado de Agua

Disefio Moderno
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Tolva de gran capacidad

Gran capacidad del
tanque de agua

Potencia y Fiabilidad

Motor Europeo

PARAMETROS TECNICOS DE RENDIMIENTO

Metros de autonomia de fregado

< Tanque Motor
Ancho de !
Limpieza ~ 13°0mm s e de 100L Cepillo 100w*2 6500m2
lirado Recuperacion Lateral 933mm 1578mm
Diametro Mot .
dol Cepilo  590mm F'T‘i;absaﬁ)e 3-4h o 800W Baterias  48V/52Ah
-
Diametro Capacidad Motor ﬁ
Cepillo 380mm?*2 de <252 de 500W Cargador 48V/15Ah N
Lateral Ascenso Vaciado
Tamani Tanque Noter Peso en
g:“i”f 1578*933*1255 de 90L Cepillo 600W s 388KG
o Solucién Principal



usuario
Texto tecleado
BARREDORA
CONDUCTOR 
SENTADO
B1350

usuario
Texto tecleado
Metros de autonomía de fregado
6500m2


