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MATERIAL HANDLING

Transpaleta semi eléctrica 1.81

Nueva eleccion de transpaletas eléctricas de entrada
1800kg de capacidad, peso ligero y tamafo compacto
equivalentes a las transpaletas manuales.
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CARACTERISTICAS

m Actuacion: m Diseno patentado:

La innovadora tecnologia PMM proporciona una solucion de ahorro Nuevo disefio de cabezal de control integrado.
de energia. Patente de disposicion eléctrica.
Los conectores MOLEX / AMP vy los cables eléctricos duraderos

reducen los malfuncionamientos de los componentes.

El modo "SLEEP" automatico protege las baterias.

m Operacion: = Mantenimiento:

Componentes de montaje, faciles de diagnosticar y reemplazar.
Ajuste de la proteccion de baja tension que reduce la velocidad de
desplazamiento cuando el nivel de carga de las baterias estd caliente.

El cabezal ergondmico del timon ayuda
a aumentar la eficiencia.

El sistema de control permite una facil solucién de problemas.

m Seguridad:

La unidad de conduccion de botones garantiza la seguridad bajo cualquier situacion.
El botdn invertido de emergencia protege al operador de las heridas.
El freno trasero antibloqueo evita que la transpaleta se derrape

cuando el camion estd fuera de control o viaja en rampa.



Transpaleta semi eléctrica 1.8T
TSM 18

Marca distintiva

4 Fabricante NTC
{12 Designacién del modelo TSM 18
1.3 Unidad de manejo Eléctrico
1.4 Tipo de operacion Peatonal
1.5 Capacidad nominal Q kg 1800
1.6 Distancia del centro de carga c mm 600
1.8 Distancia de carga. Centro del eje motriz a la horquilla X mm 883/946
1.9 Distancia entre ejes y mm 1170/1233

2.1 Peso de servicio (incluye bateria) kg 145

22 Carga del eje, lado de carga / lado de carga kg 645/1300
23 Carga del eje, lado de carga sin carga / lado de carga kg 115/30

3.1 Tipo de neumético Ruedas motrices / Ruedas de carga PU/PU
32 Tamario del ico, ruedas ices (dia x ancho) mm 210x70
3.3 Tamafio del neumatico, ruedas de carga (diametro x ancho) mm 2x ®80x60 (P74x88 )
3.4 Tamaiio del neumético, ruedas de ruedas (didmetro x ancho) mm

3.5 Ruedas, numero de conduccién, lanzador / carga {x = unidad mm 1x /4

36  Ancho de via, delantero, lado de conducci 5 mm

3.7 Ancho de la via, lado trasero, lado de carga by mm 410 (535)
4.4 Altura de elevacion h, mm 115
4.9 Altura barra de traccién en posicion de conduccién min. / Max. hy mm 715/1280
4.15  Altura bajada hy, mm 85(75)
419 Longitud total Iy mm 1613
4.2 Longitud a la cara de las horquillas I, mm 463
421 Ancho promedio b./b, mm 560(685)
4.22 Dimensiones de la horquilla slell mm 50/150/1150
4.25  Distancia entre los brazos de horquillas b, mm 560/685
4.32 Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes m, mm 35
4.34.1 Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 transversales Ast mm 1684
4.34.2 Ancho de pasllo para palets 1000 x 1200 longitudinalmente Ast mm 1884
4.35 Radio de giro Wa mm 1430
5 Velocidad de i do / d d km/ h km/h 2513
5.2 idad de elevacié / sin carga m/s 10mm/time
5.3 Velocidad de descenso, cargada / sin carga m/s Controlable
5.8 Max. Escalabilidad, cargado / sin carga 2/6

5.1 Tipo de freno Electromagnético
6.1 Capacidad del motor de accionamiento S2 60 min kW 0.65

6.2 Elevacion del motor en S3 15% kW Levantamiento Manual
6.3 La bateria de tamafio maximo permitido mm 185/125/190
6.4 Tension de la bateria / capacidad nominal K5 24/30

6.5 Peso de la bateria kg 9.5%2

8.1 Tipo de unidad de accionamiento DC

10.5  Tipo de direccion Mecanico
10.7 Nivel de presién acustica en el oido del conductor 74

Longitud de la horquilla * 800/915/1000/1070/1100/1300/1400mm
Ancho de la horquilla 520/600mm

Rueda de carga Unica .

Horquilla bajada altura e 40mm (Capacity <=1000kg)
Rueda de conducir Rueda de PU con patron

Escala .
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