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Actualizacion perfecta de fiabilidad y mantenimiento facil.
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CARACTERISTICAS

m Diseno patentado:

El timdn ergonomico limitado con el interruptor de la llave,
BDI y el indicador de la localizacion de averias mejora

el funcionamiento facil y exacto.

m Sijstema control

externo: PP 4 : .
Patente disenado sistema de control externo . D | Sen O del arnesm CUblerta de b aterla
no solo protege controlador en su lugar, ODtImlzadO.’ desmontable delantera:
sino también proporciona un facil acceso La disposicién optimizada del arnés Disefio innovador, facil para el
para el mantenimiento. de cables reduce la tasa de fallos reemplazo de la bateria.

de torsion.
Interruptor de Cubierta para la

Cargador:

] ] Cargador instalado en la parte superior,
garantiza la seguridad. La cubierta fuertt.-:‘ para la rueda motriz mejor rendimiento del calor, mayor
asegura la seguridad del operador. eficiencia de carga.

m emergencia: "ueda de manejo: ™

El interruptor de emergencia mejorado
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Marca distintiva

1.1 Fabricante NCT
1.2 Designacion del modelo TBM2 15
1.3 Unidad de manejo Eléctrico
1.4  Tipo de operacion peatonal
1.5 Capacidad nominal Q kg 1500
1.6 Distancia del centro de carga € mm 600
1.8 Distancia de carga. Centro del eje motriz a la horquilla X mm 889/946
1.9  Distancia entre ejes y mm 1261/1205

21  Peso de servicio (incluye bateria) kg 195
2.2 Carga del eje, lado de carga / lado de carga kg 565/1130
2.3 Carga del eje, lado de carga sin carga / lado de carga kg 155/40
31 Tipo de neumético Ruedas motrices / Ruedas de carga PU/PU
3.2 Tamaio del neumatico, ruedas motrices (didmetro x ancho) mm ®210x70
3.3  Tamado del neumatico, ruedas de carga (diametro x ancho) mm 2x ©78x60 (P78x88)
34 Tamaiio del neumatico, ruedas de ruedas (didmetro x ancho) mm

3.5  Ruedas, numero de conduccion, lanzador / carga {x = unidad mm 1x /4 (1x/2)
3.6  Ancho de via, delantero, lado de conduccion b mm

3.7 Ancho de la via, lado trasero, lado de carga by, mm 410 (535)
4.4 Altura de elevacion h, mm 115
49  Alra barra de traccion en posicién de conduccion min. / Max. hie mm 790/1225
415  Altura bajada his mm 80
419 Longitud total Iy mm 1638
420 Longitud a la cara de los tenedores I, mm 488
421 Ancho promedio b./b, mm 568 (685)
4.22  Dimensiones de la horquilla slell mm 50/150/1150
4.25 Distancia entre los brazos de horquillas b, mm 560 (685)
4.32 Distancia al suelo, centro de la distancia entre ejes m, mm 30
4.34.1 Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 transversales Ast mm 1739
4.34.2 Ancho de pasillo para palets 1000 x 1200 longitudinalmente Ast mm 1939
4.35 Radio de giro Wa mm 1485
651 Velocidad de desplazamiento, cargado / descargado km/ h km/h 4/4.5
52  Velocidad de elevacio da / sin carga m/'s 0.029/0.038
5.3  Velocidad de / sin carga m/s 0.046/0.033
5.8  Max. Escalabilidad, cargado / sin carga 2/6
510 Tipo de freno Electromagnético
6.1 Capacidad del motor de accionamiento S2 60 min kW 0.65
6.2  Elevacién del motor en S3 15% kW 0.84
6.3 La bateria de tamano maximo permitido mm

6.4 Tensién de la bateria / capacidad nominal K5 24/65
6.5 Peso de la bateria kg 22.5x2
8.1 Tipo de unidad de accionamiento DC
10.5 Tipo de direccién Mecanico
10.7 Nivel de presién actstica en el oido del conductor 74

1. Los parametros de la tabla son del modelo estandar.Para obtener mas informacion. péngase en contacto con nosotros
2. Los parametros estan sujetos a cambios sin previo aviso.



Opcion
Opciones

Longitud de la horquilla
Anchura de la horquilla
Rueda de carga simple
Rueda de conducir

Capacidad de la bateria
Altura del respaldo
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© 800/915/1000/1 070/1 100/1300/1400mm

® 520/600mm

e Rueda de PU con patron

85AH
©1220mm (48in)/1520mm (60in)
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