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AR 4 El OPHOI1/01E es un recogepedidos multifuncional moderno, compacto y eficiente.
! l{ La altura méxima de trabajo de 5 m es adecuada para la recogida manual de paquetes
[ en la mayoria de instalaciones. Es ideal para muchas aplicaciones, desde apilamiento

. ; ey de materiales hasta el mantenimiento de las instalaciones. Tiene una anchura de 750

— 1 X ) . mm y-una altura minima de 1454 mm, lo quesignifica que puede entrar ficilmente en

p i _-F R zonas estrechas (ascensores, puertas;etc.). Su funcionamiento a plena carga y la larga
@ = 28 I . duracion de la bateria la hacen perfecta para tareas pesadas. Sin duda, se trata de una

gran eleccion para ayudar alos operarios en diversas aplicaciones de interior

La seguridad es el niicleo de los modelos OPHO1/01E. El proceso de elevacion es
suave gracias al sistema hidraulico proporcional. La velocidad de elevacion se reduce
con ¢l aumento de la altura de elevacion, lo que garantiza que la plataforma pueda
subir hasta el nivel deseado de forma'suave y segura. Ambos modelos estan equipados
comn puertas de cierre-automatico que impiden el funcionamiento del vehiculo cuando
se abren las puertas. Ambas manijas de operacion estdn equipadas con botones de
presencia del operador que obligan al usuario a controlar el equipo adecuadamente
garantizando -su propia seguridad. La estructura de elevacion utiliza perfiles de
aleacion de aluminio de alta resistencia para aportar ligereza, que no solo reduce el
impacto del peso de la estructura.en la vida de la bateria, sino que también
proporciona una gran-estabilidad debido al centro de gravedad rebajado. El chasis esta
equipado con almohadillas de goma que reducen la influencia de posibles colisiones
con diferentes objetos.

Todos los modelos estan equipados con bocina, luz de advertencia, luz trasera y una
luz de marcha azul, que proporcionan suficientes advertencias a las personas-que se
encuentran alrededor. El'vehiculo tiene aspecto atractivo, una gran ergonomia y un
} diseflo practico con almacenamiento, luz lateral y faro opcional siendo adecuado para
t trabajar en condiciones de poca luz.

]

La alta eficiencia es el objetivo de la OPH 01/01E. La carretilla estd equipada
conun controlador Curtis que hace que la operacion simultdnea de elevacion y
conduccién no sélo sea posible, sino también suave y segura. Ambos modelos
estan equipados con motores de CA. La OPHO1E esta equipada con una unidad
de traccién simple situada en su parte delantera y emparejada con la funcion de

§ | A control de direccion eléctrica, mientras que la OPHO1 estd equipada con motores
de CA de doble traccion, lo que mejora la maniobrabilidad del vehiculo y reduce

v la demanda de condiciones de suelo gracias a su eje oscilante en la parte
delantera. Las luces laterales se incluyen en la configuracion estandar, lo que

| permite al operador ver la placa de identificacion de la carga incluso en las zonas

menos iluminadas del almacén.
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Alto rendimiento y alta eficiencia

La funcion exclusiva de rotacion de 360° de OPHOI garantiza un radio de giro
minimo de 1300 mm, que satisface la demanda de varios espacios estrechos.
Con los accionamientos Amer AC (Italia) de alto rendimiento y bajo nivel de
ruido, la OPHOL1 puede llegar rapidamente a cualquier lugar designado. (Italia),
OPHO1 puede llegar rapidamente a cualquier lugar lugar designado.
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Inclinacion del 5% con Velocidad de elevacion Velocidad de descenso
carga con carga 0,2 m/s con carga 0,21 m/s

Mientras la plataforma se eleva a su méaxima altura, las velocidades maximas
disponibles de elevacién y accionamiento pasardn por tres pasos de ajuste de
velocidad de acuerdo con los siguientes rangos de altura de elevacion para la
plataforma: 0-500mm, 500 1500mm, 1500-3000mm para asegurar la estabilidad del
vehiculo y la seguridad del operador.

La altura de trabajo puede alcanzar los 5 metros, haciendo posible la recogida de
materiales desde la tercera capa de la estanteria.
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5.5Km/h 3.2Km/h 1.4Km/h
Velocidad de desplazamiento Velocidad de desplazamiento Velocidad de desplazamiento
de hasta 5,5 km/h 3,2 km/h 1,4 km/h
Altura de elevacion inferior Altura de elevacion entre Altura de elevacion entre
a 500 mm 500-1500 mm 1500-3000 mm

Funcionamiento inteligente y seguro

o

Ambos modelos estan equipados con puertas de cierre automatico que impiden el funcionamiento del vehiculo
cuando se abren las puertas.

Los perfiles de aluminio de alta resistencia permiten conseguir una gran estabilidad gracias al centro de gravedad
rebajado.

La pantalla LCD muestra la informacién necesaria,
como las advertencias de seguridad, la velocidad, el
angulo de giro y los codigos de averia. Facilita el
manejo y proporciona consejos al usuario.

Equipado con la cerradura de cédigo PIN con la
funcién de acceso de tarjeta RFID, simplificando el
acceso al equipo, especialmente para varios usuarios
que operan el equipo.

Las asas multifuncionales personalizadas a la
izquierda y a la derecha proporcionan una respuesta
rapida y precisa. La elevacion, el desplazamiento y
la direccion pueden operarse simultaneamente.

El vehiculo esta equipado con un timbre, una luz de
advertencia, una luz trasera y una luz de marcha de
rayo azul.

La luz lateral y el faro delantero opcional pueden
proporcionar al operador la luz suficiente para
tomar/poner la mercancia en el lugar correcto
independientemente de la luz ambiental.



PERFECTA VISIBILIDAD
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La altura regulable del estante frontal permite garantizar una buena visibilidad y evitar la superposicion del campo de vision del operador

por las mercancias situadas en ¢él.

BATERIA DE LITIO OPCIONAL

CAN-bus
CURTIS

Equipado con el controlador Curtis, con tecnologia de bus
CAN, es facil comprobar el estado del vehiculo y realizar la
localizacion de averias.

Carga rapida en cualquier momento y lugar

Labateria de litio, gracias a su carga rapida y a la carga de oportunidad, permite
ampliar considerablemente el tiempo de trabajo del vehiculo.

Las baterias de litio no producen gases inflamables durante la carga, por lo que
no requieren ventilacién de las instalaciones durante la carga, lo que permite
lograr una mayor flexibilidad operativa.

Eco-friendly
Buen costo-rendimiento

La bateria de litio es mas respetuosa con el medio ambiente durante su vida
util, es mas rentable y no necesita mantenimiento. No hay evaporacion de
hidrégeno ni contaminacién durante la carga, por lo que las baterias de litio son
adecuadas para la aplicaciones con preocupaciones medioambientales, como
las industrias alimentaria, quimica y industrias farmacéuticas.

En comparacion con las baterias de plomo-acido, las de litio tienen una vida
util mucho mas larga vida util, unas 3 veces la de las baterias de plomo-acido.
En combinacion con su de mantenimiento, la relacion coste-rendimiento de las
baterias de litio es mejor y el coste de propiedad es menor.

Seguridad
Alta potencia libre mantenimiento

La bateria de litio utiliza células de quimica LiFePO4, con un alto nivel de
seguridad, la bateria estd equipada con un sistema de gestion de la bateria
(BMS), que ayuda a que ayuda a garantizar la seguridad de la bateria en cada
momento de sus operaciones de descarga y carga.

El BMS controla la temperatura de la bateria, las condiciones de voltaje y
corriente, y proporciona el intercambio de datos a través del bus CAN con otros
dispositivos del vehiculo.

Hoja de vehiculo industrial

Informacién general

1 | Fabricante

Ruedas delanteras
Rendimiento

16 Radio de giro minimo

7! Freno de servicio

18 i Freno de estacionamiento

27 Motor de elevacion (operador)

28 Motor de elevacion (bandeja de carga)

Informacion extra

203 x 56

220x 70

29 | Tipo de controlador de la conduccién

30 Nivel sonoro en la zona del conductor
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13

690

700



